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FENSTER AUS EURO-DESIGN 86 PLUS

MEHRWERT FUR IHR ZUHAUSE

NF ensterbau nT

Energie sparen mit hoher Warmedammung

Mit Fenstern aus Euro-Design 86 plus flihlen Sie
sich wohl in Ihren vier Wéanden. Die groBe

Bautiefe der Fenster von 86 mm ermaglicht es
Ihnen, bis hin zur 3-fach-Verglasung alle hoch-
effektiven Isolierverglasungen einzusetzen.
Zusétzlich nutzt die Mehrkammertechnik die Luft
als hochwirksam isolierendes Medium. Somit
kénnen U,-Werte bis 0,84 W/m?K erreicht werden.

Qualitat, die sich auszahlt

Qualitativ hochwertige Fenster bilden einen
deutlichen Mehrwert fiir Inr Zuhause und fir das
zukiinftige Wohn- und Wohlfthlklima. Zusatzlich
profitieren Sie von den niedrigen Energiekosten.
Ob Neubau oder Altbausanierung — mit Euro-
Design 86 plus bieten sich alle architektonischen
Maglichkeiten.

Mit Fenstern aus dem REHAU Profilsystem Euro-
Design 86 plus treffen Sie die richtige Ent-
scheidung, wenn Sie Warme- und Schallschutz,
Einbruchhemmung, einfache Pflege und modernes
Design verbinden mdchten.

Der Warmedurchgangskoeffizient
Je Kleiner der U-Wert ist, desto besser ist

Gepriifte Qualitat:

- Fir Niedrigenergiehduser und energiebewusste
Altbausanierung

- 6-Kammer-Technik

- Fir Fenster und Balkonttiren

- Sehr gute Warmeddammwerte

- Hohes MaB an Wind- und Schlagregendichtigkeit
durch intelligente Profilgeometrien und
Stahlarmierung

- Hoher Glanzgrad dank REHAU High Definition
Finishing-Oberflachenformel

- Hohe Material- und Konstruktionsqualitat,
gepruft in zahlreichen Belastungstests

die Warmedammung. Je besser die War- Alle Vorteile im Uberblick'

meddammung, desto geringer wiederum ! :

die: Helakoaten, Fenster Profilsystem Euro-Design 86 plus

U, = frame (Rahmen) Wérmedammung: U-Wert: bis 1,1 W/m2K
U,=glass (Glas)

U, =windows (Fenster) Bautiefe: 86 mm / 6-Kammersystem
Die Gesamtdammung eines Einbruchhemmung: bis Widerstandsklasse 2

Fensterelements U,, ergibt sich aus den

beiden Koeffizienten U, und U, Schallddmmung: bis Schallschutzklasse 4

High Definition Finishing-Oberflache: — extrem hochwertig, hochgradig glatt

und daher besonders pflegeleicht




So wird es gemiitlich

Mit Fenstern aus Euro-Design 86 plus fiihlen Sie
sich in Ihren eigenen vier Wanden bestens auf-
gehoben, selbst in der kalten Jahreszeit. Die sehr
gute Warmedammung sorgt fiir ein behagliches
Wohnklima — selbst wenn es drauBen stiirmt und
schneit. Mit einer Bautiefe von 86 mm und zwei
Dichtungen werden Kélte, Zugluft, Staub und
Feuchtigkeit fern gehalten.

Energie sparen durch Warmedammung

Dank eines sehr guten Warmedammwertes bleibt
die Wdrme dort, wo sie hingehdrt: im Innern Ihres
Hauses. Damit genieBen Sie ein behagliches Wohn-
klima und eine angenehm niedrige Heizkosten-
rechnung. Das macht Fenster aus Euro-Design 86
plus zur idealen Komponente fiir Niedrigenergie-
hauser und die energiebewusste Altbausanierung.

Fensterbau

NTIED

Wohlig warm vom Allerfeinsten. Gerade

groBe Fensterflachen n it vor

rahlen dies
Warme ab. Dieser Effekt wird mit

Kélte schiitzen, sonst s

Fenstern aus Euro-Design 86 plus

deutlich reduziert und Sie fiihlen sich
rundum wohl




SCHALLSCHUTZ
INDIVIDUELL ANGEPASST
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Damit Sie nichts aus der Ruhe bringt

Wenn es drauBen besonders laut ist, miissen
Fenster daf(ir sorgen, dass es innen angenehm
still ist. Auch dann, wenn sich starke Larmquellen
in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft befinden.
Fiir solche Wohngegenden, die einer besonderen
Larmbeldstigung ausgesetzt sind, konnen Fenster
aus Euro-Design 86 plus individuell an lhren

Larmschutzbedarf angepasst werden — bis hin zur
Schallschutzklasse 4. Damit konnen Sie sich selbst
bei einem extrem hohen AuBenlarm jederzeit ganz
entspannt zurtick lehnen. Euro-Design 86 plus,
wenn es um besonderen Schallschutz geht.

Schall- Verkehrsdichte Entfernung des Hauses zur i Empfohlener Erreichbar mit
schutz- StraBenmitte Schalldammwert* des Euro-Design 86
klasse Fensters
|
1 WohnstraBe 1500 Kfz/Tag 30-12m 28-29 dB | J
|
2 WohnstraBe 1500 Kfz/Tag 12-5m 30-34 dB } J
3 BundesstraBe 30 000 Kfz/Tag 150-80 m 35-39 dB J
4 BundesstraBe 30 000 Kfz/Tag | 80-30 m 40-44 dB } J
| \

* Schallpegel, den das Fenster abddmmt




EINBRUCHSCHUTZ
EINBRUCHHEMMUNG MASSGESCHNEIDERT o T
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Gut geriistet gegen Einbruchversuche

Damit Sie sich zu Hause und auch auf Reisen bestens erholen kdnnen, sind Fenster aus Euro-Design 86
plus — je nach Bedarf — in verschiedenen Einbruchschutz-Widerstandsklassen bis WK2 erhaltlich. Da die
meisten Einbruchversuche in Deutschland (iber Fenster und Balkontiiren erfolgen, ist die individuelle
Schutz-Auslegung der einzelnen Fenster fiir die Einbruchhemmung besonders wichtig. Spezielle Verrie-
gelungsteile und weitere Sicherheitskomponenten sorgen dafiir, dass Sie die Einbruchhemmung fiir jedes
einzelne Fenster individuell festlegen kénnen.

Basissicherheit: Bei sehr schwer zugénglichen
Fenstern reicht die Basis-Sicherheit aus. 1
Widerstandsklasse WK1: Fiir schwer zugéngliche } ‘ l

Fenster. Grundschutz gegen Aufbruchversuche I

mit korperlicher Gewalt wie Gegentreten, etc. D[’ :l
Der Schutz gegen den Einsatz von einfachen — w—
Hebelwerkzeugen ist integriert.

Widerstandsklasse WK2: Fr leicht zugéangliche I

Fenster. Der Schutz des Fensters ist daraufhin = [ L

ausgelegt, dass der Gelegenheitstater versucht,
zusatzlich mit einfachen Werkzeugen, wie
Schraubendreher, Zange und Keile, das ver-
schlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

Basis-Sicherheit
[ 1 Widerstandsklasse WK 1 I NEESEE
M Widerstandsklasse WK 2 I
I \Viderstandsklasse WK 3 NN







